
ＡＰＸⅡ  Akagi Precast
経済性・施工性を追求したＡＰＸⅡシリーズ

特長

①施工性に優れています

・側溝本体と縁塊が分離しているため、底版調整コンクリートの施工が楽。

・コンクリート打設及び表面仕上げに障害となるものがありません。

②機能性に優れています

・２ｍの縁塊が完全に固定されるため、自動車の振動・騒音がありません。

・底版の開口部を利用して浸透式側溝としても利用できます。

・表面の模様によりノンスリップ効果もあります。

・縁塊に連続スリット（樹脂埋込み）を設けて集水性・排水性を高めました。

・ＡＰＸⅡシリーズはすべて横断荷重Ｔ－２５対応しています。

ＡＰＸⅡ30×30-2ｍ　本体　ＡＰＸⅡ30　縁塊

ＡＰＸⅡ30×40-2ｍ　本体　ＡＰＸⅡ30　縁塊Ｇ付き

ＡＰＸⅡ30×50-2ｍ　本体 ＡＰＸⅡ30×30-２ｍ本体+縁塊基本と縁塊Ｇ付
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　□TEL0279-24-313 FAX0279-23-1447
　

 本　　社：群馬県渋川市吹屋1093-4

　　製造・販売元

APXⅡ-標準
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